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	1/3” Renkli Yüksek Çözünürlükte Waterproof IR Kamera

	Özellikler

SEI-307WPIR

Görüntü Aygıtı

1/3” Sony Interline CCD

Piksel Sayısı

PAL  681(H) x 582(V)

Tarama Sistemi

PAL  525 Satır, 50 Alan/sn

Senk. Sistemi

Interline (Hatlar Arası) Senkronizasyon

Yatay Çözünürlük

420 TV Line

Video Çıkışı

1Vp-p 75ohm, Negatif

S/N Oranı

48dB’den fazla (AGC OFF)

Gamma Karakteristiği

0.45

Beyaz Denge

Otomatik Beyaz Denge (AWB)

B.L.C.

Arka Plan Işık Dengelemesi (Otomatik)

Minimum Aydınlatma

0.5 Lux/(0 Lux IR On)

Elektronik Diyafram

PAL 1/50-1/100,000Sn

Lens

4.3mm Yüksek Çözünürlükte IR Lens

IR Led

19 Adet

Enerji Sarfiyatı

DC 12V

İşletim Sıcaklığı

-10°C - +50°C RH%95 Maksimum

Muhafaza Sıcaklığı

-20°C - +60°C RH%95 Maksimum

Ağırlık

Yaklaşık 150gr.

Muhafaza

Alüminyum
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